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DYNAMISCHES LASTMANAGEMENT  
UND PV-OPTIMIERTES LADEN 

Der Smart Meter IPD control ermöglicht das Lademanagement im industriellen Bereich über intelligentes, dynamisches  
Lastmanagement. Damit können bis zu 250 Ladepunkte angebunden werden. Der IPD manager regelt die Energieautomatisierung  
und ermöglicht optimiertes PV-Laden (wahlweise im Modus Netzladen, Hybridladen und Überschussladen). 

Modbus/TCP

Internet

Visualisierung lokal

Netzwerk lokal

Home  /  Energiefluss  /  App

3193 W

Sub

Sub

Sub

Main

IPD control
(Smart Meter mit Wandleranschluss)

Network Switch

Intelligente Energieverteilung für 
Ladepunkte und Betriebsversorgung

Energie  
für Ladepark

Verfügbare
Gesamtenergie

Zähler

Erweiterung:  
1-250 Ladepunkte  
Kommunikation über Ethernet

Vermeiden von Lastspitzen mittels  
dynamischem Lastmanagement

Stromversorgungsleitung

Kommunikationsleitung
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IPD manager
Der IPD manager misst, 
überwacht und steuert 
Energieflüsse und ermöglicht 
optimiertes PV-Laden  
Inkl. Blackout-Schutz. 
Art.-Nr.: 98694001IPD control

Der Smart Meter IPD control 
vermeidet teure Lastspitzen im 
Gesamtverbrauch durch den 
Aufbau eines dynamischen 
Lastmanagements für bis zu 250 
Ladepunkte. 
Art.-Nr.: 98693001

 » PRODUKT-HIGHLIGHTS

•	 Dynamisches Lastmanagement  
•	 Messung und Überwachung von Energieflüssen 
•	 Kostenoptimiertes Laden durch Vermeidung von  

Lastspitzen im Gesamtverbrauch 
•	 Smartes Monitoring 

 » PRODUKT-HIGHLIGHTS

•	 Intelligentes Energiemanagement  
•	 Messung, Überwachung und Steuerung von  

Energieflüssen 
•	 Ansteuerung über die zukunftsfähige Kommuni- 

kationsschnittstelle EEBus 
•	 Optimiertes Laden mit selbsterzeugter PV-Energie 
•	 Integration in Ladesysteme  
•	 Messung Anschlusspunkt 
•	 Blackout-Schutz (Überlastschutz)
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BACKEND-SYSTEM ZUR  
ABRECHNUNG VON LADEVORGÄNGEN

Ein Backend-System macht den Betrieb Ihrer Ladeinfrastruktur einfacher und effizienter. Sie können Nutzer 
zentral verwalten, Ladevorgänge bequem überwachen und individuell abrechnen – alles übersichtlich in einem 
modernen Dashboard dargestellt.

R2Charger connect+ in Kombination mit IPD connect bietet Ihnen eine ganzheitliche Lösung für eine zuverlässige  
und wirtschaftliche Ladeinfrastruktur – ideal für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

IPD connect
Backend-System

ZUHAUSE
Ihr Mitarbeiter kann sein Dienstfahrzeug 
zuhause laden und Sie behalten den 
Überblick über die Kosten.

AM ARBEITSPLATZ
Sie können individuelle Tarife für unter- 
schiedliche Nutzergruppen einrichten oder  
über Monatspauschalen abrechnen.

IHR UNTERNEHMEN
Sie als Betreiber haben volle  
Transparenz über die Ladevorgänge 
und die Abrechnungsdaten.
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IPD connect
Mit der cloudbasierten Backend-Software IPD connect
lassen sich die Ladevorgänge zentral verwalten und 
kWh-genau abrechnen. Individuelle Tarifgestaltung für 
Nutzergruppen wie Gäste (Ad-hoc-Laden), Mitarbeiter  
mit Privat- und Dienstfahrzeugen ist möglich. 
Art.-Nr.: 98692901

Status Anzahl Ladevorgänge
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 » PRODUKT-HIGHLIGHTS
•	 Administrationsoberfläche für Betreiber unserer Ladesysteme

•	 Zentrale Verwaltung von RFID-Karten, -Chips für die Flotte/ 
Mitarbeiter

•	 Zahlreiche Möglichkeiten der Nutzung von Ladedaten für nach- 
gelagerte eigene Abrechnung oder Zuordnung zu Kostenstellen 

•	 Individuelle Tarife je Mitarbeiter

•	 Eichrechtskonforme Abrechnung via Direktbezahlung und  
Ladekarten möglich

•	 Option: Dienstwagen-Abrechnung für zu Hause

•	 Option: Automatisierte Abrechnung von Ladedaten der  
eigenen Mitarbeiter

•	 Remote-Zugriff auf unsere Ladeeinrichtungen mit  
interaktivem Dashboard 

•	 Auswahl der Poolfahrzeuge über die App

•	 Exportfunktion und Statistiken der Flotte

•	 Sub-Partner-Abrechnung

•	 Individuelle Deaktivierung ungenutzter Ladepunkte

•	 Dynamische Tarife
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SOFTWARE: INTELLIGENT. VERNETZT.
Mit dem EVO modular system können je nach Betreiberanforderung über standardisierte Schnittstellen  
Modulkomponenten wie der Energiemanager IPD manager, das Backend-System IPD connect oder der Smart 
Meter IPD control einfach angebunden werden.

Damit lassen sich Funktionen wie PV-optimiertes Laden, eichrechtskonforme und kWh-genaue Abrechnung von  
Ladevorgängen oder dynamisches Lastmanagement einfach umsetzen. Mittels IPD control kann das Ladesystem mit 
vorhandenen IT- und Betriebssystemen des Unternehmens vernetzt und individuell konfiguriert werden.  
Der Smart Meter übernimmt die externe Laststeuerung und sorgt für eine optimale Verteilung der verfügbaren Energie 
zwischen der Ladeinfrastruktur und dem Unternehmensbetrieb. Es werden die Anforderungen für steuerbare Ver-
brauchseinrichtungen nach §14a erfüllt. Anbindung an SMGW via EEBus.



» VORTEILE:

SOFTWARE: INTELLIGENT. VERNETZT. 23

Eichrechtskonforme � 
Abrechnung von � 
Ladevorgängen

Abrechnung � 
verschiedener � 
Nutzerprofile

Ortsunabhängige � 
Dienstwagenabrechnung

Lastmanagement von  
2-250 Ladepunkten

Anbindung von � 
Photovoltaikanlagen

Maximale Flexibilität  
bei der �Standortwahl

Vermeidung  
teurer� Lastspitzen

integriertes PV-optimiertes 
Laden im DLM

Komplett folierbares  
Gehäuse

Immer Up-to-Date  
dank Software- 
Updates (OTA)

Kompatibilität �mit  
externen Systemen

Energiemanagement und 
Anbindung nach §14a
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BEZAHL-TERMINAL HECPAY 
FÜR BARRIEREFREIES LADEN

Die unabhängige Bezahllösung HecPay bietet Betreibern von Ladeinfrastruktur im öffentlichen und halböffentlichen Bereich 
zahlreiche Vorteile. Dazu zählen Städte, Kommunen, Parkplatzbetreiber, Unternehmen mit Kunden- und Mitarbeiterparkplät-
zen sowie kleine Ladeparks. 

Das Bezahlterminal HecPay ermöglicht im öffentlichen Bereich das, was gemäß den neuen europäischen Anforderungen aus der  
Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) seit dem 13. April 2024 verlangt wird: Sofortige Zah-
lungen an öffentlich zugängigen Ladepunkten. Zusätzlich erfüllt es die in der AFIR vorgeschriebene Preisanzeige direkt vor Ort  
am Ladestandort per Display, die selbstverständlich auch mehrsprachig für internationale Elektroauto-Fahrer gestaltet ist.
Auch im halböffentlichen Bereich wächst die Nachfrage nach dieser Bezahllösung, beispielsweise als Lösung für Besucher- und  
Gästeparkplätze. Hier ist die Umsetzung jedoch nicht gesetzlich vorgeschrieben. HecPay ermöglicht somit einen reibungslosen und 
effizienten Bezahlvorgang für Elektrofahrzeugnutzer und erleichtert den Betreibern die Verwaltung ihrer Ladeinfrastruktur.  

» Vorteile für Betreiber:

•	 Einfaches Aufrüsten bestehender oder schon im Aufbau befindlicher Ladeinfrastruktur
•	 Eichrechtskonforme Abrechnung in Kombination mit allen Produktvarianten der  

smartEVO Familie inkl. digitalem Beleg
•	 Unabhängigkeit beim eMobility-Backend durch offene Schnittstellen
•	 Anbindung an vorhandenes eMobility-Backend zwecks einheitlicher Tarifierung und 

Rechnungsstellung von zentraler Stelle
•	 Flexibilität in der Wahl des Payment-Partners
•	 Sichere und normkonforme Lösung durch Einhaltung aller verpflichtenden Standards



» Vorteile für Nutzer:

•	 Bezahlung mit allen gängigen Debit- und Kreditkarten
•	 Kontaktloses Bezahlen mit Smartwatch oder Smartphone
•	 Immer und überall laden, auch ohne Fahrstromvertrag
•	 Transparente Anzeige mit allen relevanten Preisbestandteilen
•	 Einfache und übersichtlich gestaltete Bedienung
• 	 Sprachumschaltung

25SOFTWARE: INTELLIGENT. VERNETZT.

powered  
by Hectronic®
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MODULARE LADEINFRASTRUKTUR 
FÜR UNTERNEHMEN

Verfügen Sie bereits über eine Elektroflotte, benötigen Ihre Mitarbeitenden mit Dienstwagen eine passende und  
abrechnungsfähige Lösung für das Laden zu Hause. Ähnlich wie bei Tankkarten für konventionelle Fahrzeuge können 
Arbeitgeber auch die Ladekosten für elektrische Firmenfahrzeuge übernehmen.

Für den Fall, dass das Laden des Firmenwagens zu Hause eine Ausnahme darstellt, eignet sich eine pauschale monatliche Ab-
rechnung. Dies hat den Vorteil, dass Arbeitnehmer keine Einzelnachweise erbringen müssen. Die Pauschalen sind allerdings 
eher niedrig angesetzt. Wenn jedoch der Dienstwagen regelmäßig zu Hause geladen wird, ist eine kWh-genaue Abrechnung mit 
dem Arbeitnehmer sinnvoll. Unsere eichrechtskonforme Wallbox smartEVO uno connect+ kann problemlos in das Backend- 
System Ihrer Firmenflotte integriert werden. Mithilfe von RFID-Karten, die Sie Ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen, 
können berufliche Ladevorgänge zu Hause präzise den Firmenfahrzeugen zugeordnet und zur Abrechnung an Ihr Unternehmen 
weitergeleitet werden – ähnlich wie bei einer Tankkarte.

 » PRODUKT-HIGHLIGHTS

•	 Einstellbare Ladeleistung
•	 Anbindung an Backend-Systeme des Arbeitgebers
•	 Kilowattstundengenaue Abrechnung von beruflichen  

Ladevorgängen über integrierte geeichte Messeinrichtung
•	 Integration in Energiemanagement-Systeme möglich
•	 Effiziente Nutzung von Solarenergie
•	 Regelmäßige Software-Updates (OTA)



ANWENDUNGSBEISPIEL 
Ein Unternehmen verfügt über Solarcarports und möchte 
seine elektrischen Firmenfahrzeuge mit PV-Strom laden.  
Dazu werden 10 Ladepunkte mit max. 11 kW Ladeleistung 
installiert. Bei geringer PV-Leistung soll auf Netzladen  
umgestellt werden. Bei Nichtnutzung (z. B. am Wochenende) 
soll der PV-Strom in das Netz eingespeist werden. 

PV-Strom

Last nicht regelbar

Netzwerkverteiler IPD manager

Zentralverteiler

Stromversorgungsleitung
Kommunikationsleitung

27LADEINFRASTRUKTUR FÜR UNTERNEHMEN
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MODULARE LADEINFRASTRUKTUR 
FÜR IMMOBILIENWIRTSCHAFT

Im derzeitigen Aufwärtstrend der Elektromobilität bedarf es eines zügigen Ausbaus der Ladeinfrastruktur.  
Idealerweise findet dieser genau dort statt, wo die Fahrzeuge den Großteil der Zeit geparkt werden – nämlich zu  
Hause und am Arbeitsplatz. Dies entspricht in etwa 60 bis 85 % der Ladevorgänge. 

Die Immobilienwirtschaft und Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) nehmen somit eine ganz zentrale Rolle ein,  
wenn es darum geht, die Mobilitätswende weiter voranzutreiben. Vornehmlich für Immobilien mit mehreren Wohneinheiten, 
die über eine Tiefgarage oder Parkplätze im Außenbereich verfügen. Denn immer mehr Mieter und Eigentümer fahren  
mittlerweile E-Autos oder möchten zukünftig elektrisch fahren, wodurch eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur zunehmend  
an Relevanz gewinnt. Letztendlich wird die E-Mobilität in Deutschland nur dann erfolgreich sein, wenn es gelingt, im Bereich 
der Immobilienwirtschaft ausreichende und flächendeckende Lademöglichkeiten aufzubauen. 

» VORTEILE:

•	 Aufwertung und Wertsteigerung der Immobilien
•	 Zukunftsorientiertes und nachhaltiges Wohnen
•	 Erfüllung der GEIG- und WEMoG-Vorgaben 
•	 Regulierung des Emissionshaushalts und Verbesserung  

der Nachhaltigkeitsbewertung der Immobilien
•	 Optimierung des Energieverbrauchs mittels effizientem 

Energiemanagement 
•	 Staatliche Fördermittel für den Ladeinfrastrukturausbau



Main

Netzwerkverteiler

Hausanschlussraum

HAK des 
Gebäudes

IPD Connect

Gateway

HAK

ANWENDUNGSBEISPIEL 
Mehrfamilienhaus mit 5 Parkplätzen.  
Jede Wallbox ist einzelnen Mietern zugeord-
net. Der Zugang erfolgt mittels RFID-Karte. 
Die Abrechnung erfolgt automatisch mit 
dem Vermieter. 

Stromversorgungsleitung
Kommunikationsleitung
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MODULARE LADEINFRASTRUKTUR 
FÜR HOTELS UND HOTELKETTEN SOWIE ÖFFENTLICHE  
LADEINFRASTRUKTUR FÜR PARKHAUSBETREIBER

Neben dem Zuhause und dem Arbeitsplatz, spielt, besonders für Geschäftsreisende, auch die Ladeinfrastruktur in Hotels  
und öffentlichen Parkhäusern eine wichtige Rolle. Immer mehr Firmen und Flottenbetreiber steigen auf Elektromobilität um. 
Dadurch steigt der Bedarf für Ladeinfrastruktur neben dem privaten auch im Business-Sektor.

Mit dem Aufbau einer hauseigenen Ladeinfrastruktur ermöglichen Sie individuelle Tarife und automatisch abgerechnete  
Ladevorgänge, und steigern somit den Komfort für Ihre Gäste erheblich, ohne großen Aufwand für Sie als Betreiber. Zusätzlich wird 
Ihre Immobilie dadurch aufgewertet.

» VORTEILE:
•	 Steigerung der Auslastung durch öffentliche Ladeinfrastruktur:  

Öffentliche Ladepunkte können beispielsweise in Navigationssystemen  
angezeigt werden und sorgen so auch für neue Besucher, die Sie  
auf der Suche nach Ladeinfrastruktur zufällig entdecken. 

•	 Bequemes Laden hauseigener Poolfahrzeuge inkl. Überwachung der  
Verbrauchsleistung

•	 Gesteigerte Kundenbindung

•	 Möglichkeit zum PV-Überschussladen (bspw. mit Solarcarports oder  
Solarmodulen auf dem Gebäudedach)

•	 Das modulare System ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre  
Standortbedingungen (Tiefgarage, Parkhaus, Parkplatz)



ANWENDUNGSBEISPIEL 
Für die Fahrzeugflotte eines Hotels und die privaten Fahrzeuge 
der Mitarbeiter sind 8 Ladepunkte vorgesehen. Weitere 8 Lade-
punkte werden Gästen und Besuchern zum Laden zur Verfügung 
gestellt. Das Laden soll auf 11 kW pro Ladepunkt begrenzt sein. 
Die Ladevorgänge sollen automatisch nach geladenen kWh  
abgerechnet werden.

HAK Last nicht regelbar

HAK des
Gebäudes

Netzwerkverteiler

Main

IPD Connect

Zentralverteiler

Backend

++

Stromversorgungsleitung
Kommunikationsleitung
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MOBILE LADESTATION –  
R2Charger connect+
MAXIMALE FLEXIBILITÄT 

Die erste MOBILE  
eichrechtskonforme AC-Ladelösung
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DIE MOBILE 
LADELÖSUNG
Der neue R2Charger connect+ von WALTHER-WERKE wurde entwickelt, um eine zuverlässige, flexibel skalierbare und 
zukunftsfähige Ladeinfrastruktur umzusetzen. Das System besteht aus aufeinander abgestimmten Hard- und Software-
komponenten, mit denen Sie unterschiedliche Ladelösungen individuell zusammenstellen und anforderungsgerecht 
miteinander kombinieren können.

Die optimale Zusammenarbeit aller Komponenten ermöglicht eine flexible und effiziente Planung sowie den zuverlässigen 
Betrieb von Ladeinfrastrukturen – sei es auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder auf Firmenparkplätzen – und bietet dabei 
klare wirtschaftliche Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Einzel- oder Festinstallationen. 

» VORTEILE MOBILE LADELÖSUNG:

•	 Umsetzung von individuellen Ladelösungen für einfache und komplexe 
Anforderungen

•	 Flexible Erweiterung der mobilen Ladeinfrastruktur 
•	 Anwenderfreundliche Installation und Bedienung
•	 Intelligente Vernetzung und zuverlässige Interaktion aller Hard- und 

Softwaremodule
•	 Zukunftsfähigkeit durch Software-Updates (OTA) und Modularität
•	 Kostenersparnis bei Installationsaufwand und Anschlussmaterial
•	 Individuelle Farbgestaltung nach Kundenwunsch
•	 Das Gehäuse bietet die ideale Grundlage für eine individuelle Folierung
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Eichrechtskonforme � 
Abrechnung von � 
Ladevorgängen

Abrechnung � 
verschiedener � 
Nutzerprofile

Ortsunabhängige � 
Dienstwagenabrechnung

Individuelle  
Farbgestaltung

Lastmanagement von  
2-250 Ladepunkten

Anbindung von � 
Photovoltaikanlagen

Maximale Flexibilität  
bei der �Standortwahl

Vermeiden von � 
teuren Lastspitzen

Transportabel,  
mobil, flexibel

Komplett folierbares  
Gehäuse

Immer Up-to-Date  
dank Software- 
Updates (OTA)

Kompatibilität �mit  
externen Systemen

» VORTEILE:
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R2Charger connect+ 
ERSTE MOBILE EICHRECHTSKONFORME LADELÖSUNG
Die eichrechtskonformen Abrechnung ermöglicht eine präzise, gesetzeskonforme Ladevorgänge – für maximale 
Transparenz und das Vertrauen Ihrer Nutzer.

 » PRODUKT-HIGHLIGHTS
•	 Eichrechtskonform zertifiziert

•	 Integration in Backend- und Abrechnungslösungen

•	 Integriertes dynamisches Lastmangement bis zu 250 Ladepunkten

•	 Mobil & kranbar – schneller zu transportieren und sofort einsatzbereit

•	 Maximale Sicherheit: Integrierter Hauptschalter 63 A,  
integrierter Überspannungsschutz Typ 2 + Typ 3, 
Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter pro Ladepunkt
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AutoChargeOCPP
2x 22
kW AC

ISO
15118

Modbus

TCP

EIGENSCHAFTEN:
•	 Eichrechtskonform 

•	 4G LTE-Modem

•	 2x Ladesteckdose Typ 2  
bis zu 22kW je Ladepunkt

•	 Anschluss max. 2x5x50mm²

Art.-Nr.: 98103214E
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BACKEND-SYSTEM ZUR  
ABRECHNUNG VON LADEVORGÄNGEN
Ein Backend-System macht den Betrieb Ihrer Ladeinfrastruktur einfacher und effizienter. Sie können Nutzer 
zentral verwalten, Ladevorgänge bequem überwachen und individuell abrechnen – alles übersichtlich in einem 
modernen Dashboard dargestellt.

R2Charger connect+ in Kombination mit IPD connect bietet Ihnen eine ganzheitliche Lösung für eine zuverlässige 
und wirtschaftliche Ladeinfrastruktur – ideal für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

IPD connect
Backend-System

ZUHAUSE
Ihr Mitarbeiter kann sein Dienstfahrzeug 
zuhause laden und Sie behalten den 
Überblick über die Kosten.

AM ARBEITSPLATZ
Sie können individuelle Tarife für unter- 
schiedliche Nutzergruppen einrichten oder  
über Monatspauschalen abrechnen.

IHR UNTERNEHMEN
Sie als Betreiber haben volle  
Transparenz über die Ladevorgänge 
und die Abrechnungsdaten.
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IPD connect
Mit der cloudbasierten Backendsoftware IPD connect
lassen sich die Ladevorgänge zentral verwalten und 
kWh-genau abrechnen. Individuelle Tarifgestaltung für 
Nutzergruppen wie Gäste (Ad-hoc-Laden), Mitarbeiter mit 
Privat- und Dienstfahrzeugen ist möglich. 
Art.-Nr.: 98692901

Status Anzahl Ladevorgänge
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 » PRODUKT-HIGHLIGHTS
•	 Administrationsoberfläche für Betreiber unserer Ladesysteme
•	 Zentrale Verwaltung von RFID-Karten, -Chips für die Flotte/ 

Mitarbeiter
•	 Zahlreiche Möglichkeiten der Nutzung von Ladedaten für nach- 

gelagerte eigene Abrechnung oder Zuordnung zu Kostenstellen 
•	 Individuelle Tarife je Mitarbeiter
•	 Eichrechtskonforme Abrechnung via Direktbezahlung und  

Ladekarten möglich
•	 Option: Dienstwagen-Abrechnung für zu Hause
•	 Option: Automatisierte Abrechnung von Ladedaten der  

eigenen Mitarbeiter
•	 Remote-Zugriff auf unsere Ladeeinrichtungen mit  

interaktivem Dashboard 
•	 Auswahl der Poolfahrzeuge über die App
•	 Exportfunktion und Statistiken der Flotte
•	 Sub-Partner-Abrechnung
•	 Individuelle Deaktivierung ungenutzter Ladepunkte
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DYNAMISCHES LASTMANAGEMENT  
UND PV-OPTIMIERTES LADEN 
Der Smart Meter IPD control ermöglicht das Lademanagement über intelligentes, dynamisches Lastmagement.  
Damit können bis zu 250 Ladepunkte angebunden werden. 

Modbus/TCP

Internet

Visualisierung lokal

Netzwerk lokal

Home  /  Energiefluss  /  App

3193 W

Sub

Sub

Sub

Main

IPD control
(Smart Meter mit Wandleranschluss)

Network Switch

Intelligente Energieverteilung für 
Ladepunkte und Betriebsversorgung

Energie  
für Ladepark

Verfügbare
Gesamtenergie

Zähler

Erweiterung:  
2-250 Ladepunkte  
Kommunikation über Ethernet

Vermeiden von Lastspitzen mittels  
dynamischem Lastmanagement

Stromversorgungsleitung

Kommunikationsleitung
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Ladekarte
RFID Ladekarte Mifare Desfire. 
Art.-Nr.: 9730200246

CEE NEO  
Verlängerungsleitung 32 A  
10 m Länge
Art.-Nr.: 39300506100100

Anschlussleitung 32 A 
1,50 m Länge
Art.-Nr.: 3900506015105

Optional auch in 63 A erhältlich.

Ladeleitung EVO cable
Die elektrische Verbindung zwi-
schen Ladestation und Elektrofahr-
zeug. Erhältlich in der Standardlän-
ge 5 und 7,5 Meter. Ausgestattet mit 
Ladekupplung und -stecker Typ 2. 
Geeignet für 3-phasiges Laden.
Art.-Nr.: 9773020000-S
Art.-Nr.: 9773020075-S

IPD control
Der Smart Meter IPD control 
vermeidet teure Lastspitzen im 
Gesamtverbrauch durch den 
Aufbau eines dynamischen 
Lastmanagements für bis zu 250 
Ladepunkte. 
Art.-Nr.: 98693001

» ZUBEHÖR:
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ANWENDUNGSFÄLLE:

•	 Baustelle
•	 Marina- und Landstromladen
•	 Camping, Fest- und Marktplätze
•	 Fuhrparks und Flottenladen im Unternehmen

Weitere Einsatzbereiche:
•	 Events und Festivals
•	 Flughäfen
•	 Autofähren
•	 Stadtverwaltungen und Bauhöfe
•	 Denkmalschutz
•	 Interimslösungen
(Kurzfristiges Vorhalten von Ladeinfrastruktur (z. B. wenn Tief-
bauarbeiten noch nicht umsetzbar, oder Realisierungsphase 
und Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind)

R2Charger connect+ 
SEINE VIELFÄLTIGEN EINSATZBEREICHE
Der R2Charger connect+ ist für eine Vielzahl von Einsatzbereichen konzipiert worden. Entdecken Sie alle  
Anwendungsfälle auf einen Blick und erleben Sie die Vielseitigkeit und Flexibilität dieser innovativen Ladelösung.

Verteilerschrank/Gruppenverteile

Stromversorgungsleitung

Kommunikationsleitung
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SICHERES , FLEXIBLES UND MOBILES LADEN  
AUF GROSSBAUSTELLEN Dank hochmoderner, eichrechtskonformer Ladeinfrastruktur bieten 

wir eine zukunftssichere Lösung für das mobile Laden von Baustel-
len- und Flottenfahrzeugen vor Ort. Unsere Plattform ermöglicht 
präzise Nachvollziehbarkeit der Ladevorgänge und transparen-
te Kostenstellenzuordnung im Backend. Durch die Integration 
einer Sub-Partner-Verwaltung können Nutzergruppen und Sub-
unternehmer ihre Ladevorgänge digital und automatisiert ver-
walten und abrechnen. Dies sorgt für effiziente Kostenkontrolle 
und fehlerfreie Abrechnung, die alle gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt. Unsere Lösung bietet eine flexible, skalierbare Ladeinfra-
struktur für Großbaustellen und Fahrzeugflotten – sicher, benut-
zerfreundlich und wirtschaftlich.
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LADEINFRASTRUKTUR FÜR VERANSTALTUNGEN 
UND FREIZEITMÖGLICHKEITEN Unsere Lösung für Betreiber von Liegeplätzen, Campingplätzen 

oder Event-Locations ist speziell auf die Bedürfnisse von Booten 
und E-Fahrzeugen abgestimmt. Sie eignet sich für temporäre und 
saisonale Einsätze ohne dauerhafte Ladeinfrastruktur. Die mo-
dulare Ladeeinheit lässt sich schnell installieren und ermöglicht 
eine flexible Preisgestaltung für verschiedene Nutzergruppen. Ein 
eichrechtskonformes Abrechnungssystem im Backend sorgt für 
transparente Abrechnung und lückenlose Nachvollziehbarkeit.
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Unsere Lösung ermöglicht es Unternehmen ihre Mitarbeiter-, 
Flottenfahrzeuge sowie Gäste flexibel mit Strom zu versor-
gen, besonders in Bereichen mit baulichen Einschränkungen 
oder gemieteten Immobilien. Ladepunkte können temporär 
auf Firmengeländen, in Parkhäusern oder öffentlich zugäng-
lichen Bereichen integriert werden. Ein eichrechtskonformes 
Abrechnungssystem im Backend sorgt für präzise Kostenstel-
lenzuordnung und transparente Abrechnung. Gäste können 
ihre Ladevorgänge unkompliziert über Ad-hoc-Bezahlsysteme  
abrechnen, ohne langfristige Bindung.

FLEXIBLES, SICHERES UND UMWELTFREUNDLICHES 
LADEN FÜR UNTERNEHMEN
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R2Charger  
DIE KOSTENGÜNSTIGE LÖSUNG
Der R2Charger ist die einfache und kostengünstige Lösung für Baustellen und Veranstaltungen, bei denen  
keine Abrechnung und Authentifizierung erforderlich sind. Diese Lösung eignet sich besonders für Situationen, 
in denen eine unkomplizierte und schnelle Ladeinfrastruktur benötigt wird.

• 	 Mobile, robuste und zuverlässige Ladestromversorgung 
• 	 Einfaches Handling dank Plug & Play-Aufbau
• 	 Optimale Integration in die Veranstaltungs- und Baustellenlogistik
• 	 Einfaches und nutzerfreundliches Laden ohne Authentifizierung
• 	 Individuelle Lackierung möglich

» EIGENSCHAFTEN:

•	 Ladeleitung 5 m je Ladepunkt
•	 2x 11kW
•	 Statisches Lastmanagement 
•	 Ohne AuthentifizierungArt.-Nr.: 98100610
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• 	 Kabelschleife 63 A/44 kW Systemleistung

• 	 Max. 16 A/11 kW pro Ladepunkt

• 	 Statisches Lastmanagement

Verteilerschrank/ 
Gruppenverteiler

Stromversorgungsleitung
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E-BIKE LADESTATIONEN
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LADESTATIONEN FÜR E-BIKES
Damit Arbeitnehmer ihren Arbeitsweg möglichst nachhaltig gestalten können, greifen Unternehmen 
immer häufiger auf das Angebot von E-Bike-Leasing-Anbietern wie JobRad oder BusinessBike zurück.  
Mit der Bereitstellung von Lademöglichkeiten für E-Bikes runden Sie Ihr Angebot ab und schaffen einen 
zusätzlichen Mehrwert für Ihre Mitarbeiter. CUBE Ladeschränke sind ideal geeignet zum Einsatz auf  
Firmenparkplätzen und im öffentlichen Raum. Sie bieten eine schnelle, komfortable Möglichkeit, Akkus 
von E-Bikes, Pedelecs & E-Scootern während der Arbeitszeit sicher zu laden.

MODULAR UND SICHER
Das modulare System kann zu Ladeschränken aus drei, sechs oder neun 
Fächern kombiniert werden. Das moderne Produktdesign ermöglicht eine 
individuelle Folierung. Jedes Ladefach ist serienmäßig mit zwei Schutz- 
kontaktsteckdosen ausgestattet und verfügt über ausreichend Stauraum  
für Fahrrad-Utensilien. Zur besseren Sicht in der Dunkelheit ist der CUBE mit 
einer integrierten LED-Beleuchtung am Dachvorsprung erhältlich.
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Ihre Vorteile
• 	 Modernes Design,  
	 individuell folierbar

• 	 Verschiedene Schließsysteme 		
	 ‒  Münzpfandschloss 
	 ‒  RFID-Schließung  
	 ‒  PIN & RFID-Schließung 

• 	 Starke Werbewirkung 

• 	 Robustes Metallgehäuse

• 	 Hoher Sicherheitsstandard 

• 	 Nutzerfreundliche Aussparung 		
	 für das Ladekabel fest verbauter 		
	 und übergroßer Akkus

• 	 Einheitliches Design für E-Bike und 		
	 EV-Ladeinfrastruktur

• 	 Optionale Beleuchtung im  
	 Dachvorsprung
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Drei verschiedene Schließsysteme stehen dem  
Betreiber der Ladestation zur Auswahl:

• 	 RFID-Lesegerät
	 Schließen + Entriegeln per RFID-Chip.  
	 Ideal für den Einsatz auf Firmenparkplätzen, 
	 vor Museen, Kinos etc.

• 	 Zahlenschloss mit PIN-RFID-Verriegelung
	 Schließen + Entriegeln per PIN-Nummer.  
	 Ideal im öffentlichen Raum.

• 	 Münzpfandschloss
	 Schlüssel nach Einwurf einer (Pfand-)Münze abziehbar.

FÜR MEHR FEXIBILITÄT UND SICHERHEIT
Jedes Ladefach ist serienmäßig mit zwei Schutzkontaktsteckdosen ausgestattet und verfügt über  
ausreichend Stauraum für Fahrrad-Utensilien. Zur besseren Sicht in der Dunkelheit ist der CUBE mit 
einer integrierten LED-Beleuchtung am Dachvorsprung erhältlich.

1 € 
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Modernes Design
Robustes Gehäuse aus 
Stahlblech und Aluminium, 
pulverbeschichtet, 
korrosionsfrei, wetterfest 

Beleuchtung im 
Dachvorsprung

Versorgungsfach
Anschlussfertig vorverdrahtet 
inkl. Anschlussklemmen  
für Einspeisung und  
Schutzeinrichtungen. IP44.

Benutzerfreundliche
Aussparung für das Ladekabel 
Sicherer & direkter Zugang für  
E-Bikes mit fest verbauten Akkus

Starke Werbewirkung
Folierung und Lackierung im 
individuellen Kundendesign 
möglich

Hoher Sicherheitsstandard
Schutzkontaktsteckdosen 
mit Personensicherung FI/
LS (RCBO), FI (RCD) Typ A, 
6/0,03 A und LS (MCB) 6 A B



Anzahl Ladefächer/  
Schließsystem 3 Ladefächer 6 Ladefächer 9 Ladefächer

Münzpfandschloss 986970021 986970051 986970081

inkl. LED-Beleuchtung 986970031 986970061 986970091

RFID-Schließung 986970023 986970053 986970083

inkl. LED-Beleuchtung 986970033 986970063 986970093

PIN & RFID-Schließung 986970024 986970054 986970084

inkl. LED-Beleuchtung 986970034 986970064 986970094

Erdstück EG3ES EG6ES EG9ES

6
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Technische Daten

Montageart Bodenmontage

Norm DIN EN 61439-7

Max. Leistung pro Ladepunkt | Nennanschlussleistung 0,7kW / 4,2kW bis 12,6kW

Bemessungsspannung | Frequenz | Bemessungsstrom 230/400 V | 50 Hz | 6A

Schutzart IP 44 (nach EN60529)

Schlagfestigkeit IK 09

Betriebstemperatur -15 bis 55 °C

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen 2 pro Ladefach 

Fehlerstromschutzschalter RCBO-Kombination 2P 6A B / 0,03 A Typ A

Ausführung Anschluss Anlagenseite 3-phasig

Schließsysteme Münzpfandschloss / RFID-Schließung / PIN & RFID-Schließung  

Anschluss Empfohlen 1 x 5 x 10 mm² (am Anschlussklemmblock 2 x 5 x 25 mm²)

Gehäusefarbe (Standard) Eisenglimmergrau DB 703

Abmessungen 3er-CUBE H x B x T 1849 x 416 x 463 mm

Abmessungen 6er-CUBE H x B x T 1849 x 840 x 463 mm

Abmessungen 9er-CUBE H x B x T 1849 x 1264 x 463 mm

Optional mit MID-Zähler & Zeitschaltuhr erhältlich (PIN & RFID)
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E-BIKE CHARGER
LADESTATIONEN FÜR TOURISMUS & GASTRONOMIE
Die E-Bike-Industrie boomt. Mit steigender E-Bike-Zahl bedarf es auch das Angebot an Ladestationen immer weiter ausgebaut 
werden, um E-Bike-Fahrern auf ihren Touren entsprechende Lademöglichkeiten zu bieten.
Gerade Betreiber von Gaststätten, Hotels und Freizeiteinrichtungen können mit einem Angebot an vorhandenen Lade- 
stationen den E-Bikern einen erheblichen Mehrwert bieten und machen somit ihre Lokalität attraktiver. Getreu dem Motto:  
Bequem und einfach den Akku des E-Bikes laden, während man entspannt ein kühles Getränk genießt.

ROBUST. SICHER. ATTRAKTIV.  
PER E-BIKE CHARGER AUFLADEN
Das robuste und UV-beständige Kunststoffgehäuse ist bestens für den Einsatz im  
Outdoor-Bereich geeignet. Fachgerecht installiert auf Ihrem Gelände ist die Ladestation 
mit drei Ladepunkten für Ihre Gäste jederzeit frei zugänglich. 
Der E-Bike Charger erfüllt alle Anforderungen in puncto Sicherheit und Anlagenschutz. 
So ist jede Schutzkontaktsteckdose mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. 
Abhängig von den örtlichen Installationsanforderungen muss ein FI/LS-Schalter  
vorgeschaltet oder integriert sein.
Die hochwertige Folierung der Wand-Box ist wetterbeständig und spricht den E-Bike- 
Fahrer durch die attraktive Gestaltung direkt an.
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Ihre Vorteile
• 	 Witterungsbeständiges, robustes Kunststoffgehäuse 

• 	 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz

• 	 Optional mit FI/LS-Schalter pro Ladepunkt 

• 	 Anschlussfertig vormontiert für eine einfache Montage

• 	 Absolute Flexibilität bei der Standortwahl 

TIPP: 
Mit einem Eintrag Ihrer E-Bike-Ladestation in einer mobilen  
Ladenetzkarte (z. B. www.fahrrad.de) ist Ihr Lokal für den Rad- 
fahrer jederzeit ganz einfach zu finden. 
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FÜR JEDEN STANDORT GEEIGNET
Ob an einer Wand montiert oder freistehend in einer Stele aus Edelstahl, bei der Wahl des richtigen 
Standorts müssen Sie keine Kompromisse eingehen.
Der E-Bike Charger ist als Wand-Box sowohl für Wechsel- als auch Drehstromanschlüsse erhältlich. 
Fehlt eine geeignete Befestigungsfläche, kann die Box in einer separat erhältlichen Stele aus Edelstahl 
verbaut direkt am gewünschten Standort frei aufgestellt werden. Die ebene Gehäusefront der Stele 
bietet sich für eine individuelle Folierung an.

EINFACHE INSTALLATION 
MAXIMALE SICHERHEIT
Die Installation des E-Bike Chargers ist für die Elektrofachkraft denkbar einfach. 
Handelt es sich um einen Wechselstromanschluss, muss lediglich ein FI/LS-
Schalter vorgeschaltet werden. 
Für den Anschluss an Drehstrom sind die E-Bike Charger bereits mit je einem 
FI/LS-Schalter pro Ladepunkt ausgestattet. Das sorgt für maximale elektrische 
Sicherheit.

▶ Lassen Sie die Montage und Installation des E-Bike Chargers 
von einer Elektrofachkraft durchführen
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Eigenschaften:
E-Bike Charger

Art.-Nr. 986970001
E-Bike Charger PRO
Art.-Nr. 986970002

Anzahl  
Ladepunkte 3

Umgebungs-
temperatur - 25° C  bis  + 40° C

Befestigungsart Wandmontage / freistehend in einer Stele

Brennbarkeits-
klasse V0

Abmessungen H x B x T:   237 x 183 x 172 mm

Schutzart | 
Schlagfestigkeit IP54 | IK10

Einspeisung / 
Anschluss Wechselstrom 230 V Drehstrom 

400 V

Personenschutz

Erhöhter Berüh-
rungsschutz

Vorsicherung  
bauseits

Erhöhter Berüh-
rungsschutz

3 x FI/LS-Schalter
im Gehäuse

Optional

Edelstahl-Stele 
H x B x T: 983 x 222 x 222 mm 

Art.-Nr. 6209912
Wanddach Art.-Nr. 620WL32
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